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Maßstäbe in der Schornsteintechnik durch DW Profi-Line

Einfache und schnelle Montage
- Elementbauweise

- breites, formschlüssiges 
 selbstzentrierendes Klemmband

- einfache Doppelmantel-Stecktechnik

- freistehendes Kragende bis 3 m

- Abstände der Wandbefestigungen 4 m

- kondensatdichte Ausführung durch
 Plasma-Längsnahtschweißung

Sicherheit als System
- Rauchgasführung aus Edelstahl
 1.4571/1.4404

- Rauchgasführung und Außenmantel
 plasmageschweißt

- Außenmantel aus Edelstahl 1.4301

Das System DW Profi-Line
einsetzbar für Feuerstätten mit den Brennstoffen Öl, 
Gas und Festbrennstoffe in trockener oder konden-
sierender* Betriebsweise im Unterdruck bis zu einer 
Abgastemperatur von 600° C.

DW Profi-Line als System
Die einzelnen Elemente sind durch eine wärmebrü-
ckenfreie Spezial-Kupplung miteinander verbunden. Die 
Aufhängung des Innenrohres erfolgt körperschalldämp-
fend im Außenmantel. Die Innenschale ist frei beweglich 
und kompensiert die Längendehnung im Element. Die 
im Außenmantel angeordneten Kastensicken gewähr-
leisten eine kraftschlüssige Aufnahme und Ableitung 
der statisch wirkenden Lasten. Die formstabile kasten-
förmige Verbindung des Außenrohres gewährleistet die 
Ableitung großer Horizontalkräfte und lässt Stützweiten 
bis 4 m und eine freie Kraglänge von 3 m über der 
obersten Wandbefestigung zu.

* Reinigungselement und T-Stück – FU verwenden

Abgassysteme nach EN 1856-1 bzw. DIN V 18 160-1

 - Zertifikat Nr.: 0432 – CPD – 218190 – 1

DW 04 und DW 06

Konventioneller Schornstein
(Rußbrandbeständig) Abgasleitung

Trockene Betriebsweise Feuchteunempfi ndliche Betriebsweise

Unterdruck (PZ ≥ PZE)

Öl, Gas, Festbrennstoffe Öl, Gas

EN 1856-1 T600 N1 D V3-L50040-G50 EN 1856-1 T400 N1 W V2-L50040-O50

EN 1856-1 T600 N1 D V3-L50060-G50 EN 1856-1 T400 N1 W V2-L50060-050

DIN V 18160-1 T600 N1 D 3 G(50) DIN V 18160-1 T400 N1 W 2 O(50)
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35 mm Isolierung

tragende Außenschale 
aus Edelstahl 1.4301 (V2A),

Längsnähte plasmageschweißt

frei ausdehnbare 
Rauchgasführung, 
Innenschale aus 1.4404 (V4A)
Längsnähte plasmageschweißt

komplettes Rohrelement

Klemmband - formstabil, durch
Doppelsicke mit Schnellspannverschluss, 
garantiert große Befestigungsabstände
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System DW Profi-Line

Das DW Profi-Line – System ist  – zertifiziert mit der Nummer: 0432 – CPD – 21 81 90-1.

Es ist ein industriell gefertigtes und wärmegedämmtes, doppelwandiges, kondensatdichtes, dicht geschweißtes 
Abgassystem in Elementbauweise mit einer Innenschale aus hochwertigem, säurebeständigem Edelstahl, 
Werkstoff 1.4404/1.4571 mit der Wandstärke von 0,4 bis 1 mm und einem Außenmantel aus Edelstahl, 
Werkstoff 1.4301, ebenfalls mit der Wandstärke von 0,4 bis 1 mm hochglänzend.

Der zwischen der Außen- und Innenschale vorhandene Ringspalt ist mit Mineralwolle bzw. Keramikfaser gedämmt.

Das System ist geeignet für folgende Einsatzzwecke:

  •  Die Ableitung von Abgasen von Regelfeuerstätten im Unterdruck, trocken
Produktklassifizierung: DIN V 18160-1 T600 N1 D 3 G(50) L00

  •  Die Ableitung von Abgasen von öl- oder gasbefeuerten Anlagen im Unterdruck, 
trocken oder feuchteunempfindlich
Produktklassifizierung: DIN V 18160-1 T400 N1 W 2 O(50) L00

Das DW Profi-Line – System ist rußbrandbeständig bis 1.000° C. Die einzelnen Elemente sind durch eine 
Steckkupplung sowie durch ein Spezialklemmband miteinander verbunden. Die Abgas führende Innenschale ist 
frei beweglich und kann somit die Wärmedehnung aufnehmen, ohne den tragenden Außenmantel zu belasten.

Im Planungsstadium, spätestens vor der Montage selbst sollte eine Abstimmung mit dem

Bezirksschornsteinfeger erfolgen.

Leistungs- und Lieferumfang sind in den technischen Unterlagen dokumentiert. Die Montage erfolgt nach Angaben 
des Herstellers.
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Produktbeschreibung/Technische Information
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1 Trockene Betriebsweise   2 Feuchteunempfindliche Betriebsweise Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Universalstütze, US Die Universalstütze US dient der Montage auf dem Boden, als Unterbau für die VPI und hat
eine Höhe von 80 mm.
Maße s. TSMaße s. TS

1, 2
Art.-Nr.: 38US

DN 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600

Da 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670

kg 2,3 2,4 2,5 2,5 2,6 3,1 3,7 4,4 5,5 5,8 6,8 7,3 8,1

Teleskopstütze, TS Die Teleskopstütze TS dient der Montage auf dem Boden, als Unterbau für die VPI und hat eine 
verstellbare Höhe von 150 - 250 mm.

1, 2
Art.-Nr.: 38TS

DN 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600

Da 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670

a 245 265 295 295 315 365 415 465 515 565 615 676 715

b 180 200 230 230 250 300 350 400 450 500 550 600 650

c 250 250 280 280 300 350 400 450 500 550 600 650 700

d 274 274 304 304 324 374 424 474 524 574 624 674 724

kg 4,5 4,7 4,9 4,9 5,1 6,2 7,4 8,7 10 11,5 13,5 14,5 16,2

Verstellbare isolierte Verankerungsplatte,  VPI-V

                                                                                                     

Die verstellbare isolierte Verankerungsplatte

1, 2
Art.-Nr.: 39VPI-V

DN 130 150 160 180 200 250 300

Da 200 220 250 250 270 320 370

a 270 270 300 300 320 370 420

kg 4,5 4,7 4,9 4,9 5,1 6,2 7,4

Verankerungsplatte isoliert, VPI
mit Kondensatablauf

Die isolierte Verankerungsplatte VPI wird in aller Regel als unteres Bauelement verwendet, wenn das 
DW-System direkt auf einem Betonsockel oder gemauerten Sockel aufgeschraubt wird.
Die VPI kann auch auf Konsolbleche, Universalstütze oder Teleskopstütze montiert werden. An die im 
Boden der VPI fest eingebaute Entwässerungsmuffe kann ein Entwässerungs-Rohrset angeschlossen 
werden.

1, 2
Art.-Nr.: 38/39VPI

DN 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600

Da 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670

a 255 275 305 305 325 375 425 475 525 575 625 675 725

b 180 200 230 230 250 300 350 400 450 500 550 600 650

c 250 250 280 280 300 350 400 450 500 550 600 650 700

d 270 270 300 300 320 370 420 470 520 570 620 670 720

kgkg 2,72,7 2,92,9 3,03,0 3,03,0 3,13,1 3,73,7 4,64,6 5,65,6 6,96,9 8,08,0 9,29,2 10,510,5 11,911,9
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Das Reinigungselement mit integrierter Verankerungsplatte REV wird direkt auf die Konsolen oder 
Universal- bzw. Sockelstütze montiert.
Größe der RGröße der Reinigungstür: einigungstür: lichtes Maß:lichtes Maß: 145 x 300 mm145 x 300 mm

Außenmaß: 232 x 386 mm
DN 130, 150, 180: lichtes Maß:     140 x 200 mm

1, 2
Art.-Nr. 1: 38/39REV        Art.-Nr. 2: 38/39REV-FU

DN 130 150 160 180 200 250 300

Da 200 220 250 250 270 320 370

kg 7,5 8 8,3 8,3 8,5 9,7 10

Adapterplatte AP für die Montage von  KPO  auf den K-Profilen

1, 2
Art.-Nr.:  38AP

DN 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600

A 240 260 290 290 310 360 410 460 510 560 610 660 710

B 370 370 400 400 420 470 520 570 620 670 720 770 820

kg 0,89 0,90 1,04 1,04 1,13 1,38 1,64 1,92 2,22 2,53 2,86 3,21 3,57

Die offene Konsolplatte KPO wird mit den Konsolen HM K zu einer Wandstütze kombiniert. An die 
KPO können Verschlussdeckel VD, Anschlussstücke SA 90 oder SA 45, Reinigungselement RE oder 
andere DW-Bauelemente angebaut werden.

1, 2 
Art.-Nr.: 38/39KPO

DN 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600

Da 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670

a 255 275 305 305 325 375 425 475 525 575 625 675 725

b 180 200 230 230 250 300 350 400 450 500 550 600 650

c 250 250 280 280 300 350 400 450 500 550 600 650 700

d 270 270 300 300 320 370 420 470 520 570 620 670 720

kg 3,1 3,4 4 4 4,4 5,5 6,6 7,8 9,7 11,1 12,2 13,8 15,4

Die offene Verankerungsplatte VPO dient als Fuß einer Verlängerung aus DW-Elementen, 
z. B. aus Formsteinen errichtete Hausschornsteine.

1, 2
Art.-Nr.: 38VPO

DN 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600

Da 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670

b 180 200 230 230 250 300 350 400 450 500 550 600 650

c 250 250 280 280 300 350 400 450 500 550 600 650 700

d 270 270 300 300 320 370 420 470 520 570 620 670 720

kg 4,5 4,9 5,9 5,9 6,5 7,8 9,4 11,3 13 14,7 16,5 18,4 20,3

1 Trockene Betriebsweise   2 Feuchteunempfindliche Betriebsweise Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Reinigungselement, REVReinigungselement, REV

7

Konsolplatte offen, KPO

Verankerungsplatte offen, VPO
                                 

                
                                    

Adapterplatte AP 
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1 Trockene Betriebsweise   2 Feuchteunempfindliche Betriebsweise Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Verschlussdeckel, VD
mit Kondensatablauf / Messstutzen

Verschlussdeckel VD
Wird der Verschlussdeckel VD unter der offenen Konsolplatte montiert, kann er mit dem
Entwässerungs-Rohrset ER/DW ergänzt werden. Dient innerhalb eines aus DW-Elementen
hheerrggeesstteelllltteenn VVeerrbbiinnddununggssssttüücckkeess eeiinn AAnnsscchhlluussssssttüücckk 9900 ° aallss RReeiinniiggununggsseelleemmeenntt, ffiinnddeett ddeerr VVDD
Verwendung als Reinigungsverschluss. In diesem Falle ist die Muffe des VD mit einem Stopfen zu
verschließen.

1, 2
Art.-Nr.: 38VD

DN 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600

Da 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670

kg 1,6 1,8 1,8 1,8 2,1 2,6 3,0 3,6 4,1 4,6 5,2 5,8 6,5

Verschlussdeckel, VDG
geschlossen, ohne Kondensatablauf

Verschlussdeckel VDG
geschlossen, ohne Kondensatablauf

1, 2
Art.-Nr.: 38VDG

DN 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600

Da 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670

kg 1,6 1,8 1,8 1,8 2,1 2,6 3,0 3,6 4,1 4,6 5,2 5,8 6,5

Reinigungselement, RE Das Reinigungselement RE wird auf der VPI, im Bereich unter/über dem Dach und in aus
DW-Elementen hergestellten Verbindungsstücken eingebaut.
Größe der Reinigungstür: lichtes Maß: 145 x 300 mm

Außenmaß: 232 x 386 mm
DN 130, 150, 180: lichtes Maß: 140 x 200 mm

1, 2
Art.-Nr. 1: 38/39RE Art.-Nr. 2: 38/39RE-FU

DN 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600

Da 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670

kgkgk 6,5 7 7,3 7,3 7,5 8,7 9,3 11,11,117,7, 12,12,127,7, 13,13,138,8, 14,14,146,6, 15,15,157,7, 17,17,171

Kombi-Element RES Kombi-Element RES
Für den Anschluss von Verbindungsstücken, mit integrierter Reinigungsöffnung
1
Art.-Nr.: 38/39RES90

DN 130 150 160 180 200 250 300

Da 200 220 250 250 270 320 370

a 250 300

b 132 142 157 157 167 192 217

h 500 600

kgkgk 7,2 7,7 8,0 8,0 8,3 9,6 11,9

Anmerkung: Vor der Montage eines einwandigen Verbindungsstückes sind die Abzweige der
Anschlussstücke 87°, 90° sowie 45° mit einer Abgasrohrkupplung  zu ergänzen. Dieses Bauteil bedarf der
Zustimmung im Einzelfall durch den BSM!
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Anschlussstück SA 90
Für den Anschluss von Verbindungsstücken. Ergänzt mit dem Verschlussdeckel auch als 
Reinigungselement verwendbar.
1, 21, 2
Art.-Nr. 1: 38/39SA90      Art.-Nr. 2: 38/39SA90-FU

DN 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600

Da 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670

a 250 300 350 400 500

b 132 142 157 157 167 192 217 242 267 292 317 342 367

h 500 600 700 800 1000

  kg 5,7 5,9 7,2 7,2 7,6 9,3 11,6 15,1 19,1 21,4 26 32 38

Anschlussstück 45°, SA 45

1 Trockene Betriebsweise   2 Feuchteunempfindliche Betriebsweise Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Anschlussstück SA 45
Für einen strömungsgünstigen Anschluss des Verbindungsstückes.

1, 2
Art.-Nr. 1: 38/39SA45       Art.-Nr. 2: 38/39SA45-FU

DN 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600

Da 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670

a 288 312 348 348 372 433 493 553 614 674 734 795 855

b 197 214 299 239 256 299 342 384 427 470 512 555 598

c 92 98 109 109 116 134 151 169 187 205 222 240 258

d 278 302 338 338 362 423 483 543 604 664 724 785 845

h 500 700 1000 1065

   kg 6,3 7,7 8,9 8,9 9,9 13,5 17,1 23,7 31,8 37,7 42,1 50,6 59

Die Abgasrohr-Kupplung „Pro“ AKP wird als Adapter zwischen Anschlussstück SA 90 oder SA 45 und einem 
einwandigen Verbindungsstück verwendet. Die AKP ist kompatibel mit allen einwandigen Bertrams Rauch-
und Abgasrohren, die mit dem engen Steckende in die 
AKP gesteckt  werden.
Alternativ ist die AKP auch reduziert mit Stutzen Ø D2 erhältlich.

1, 2
Art.-Nr. 1: 38/39AKP       Art.-Nr. 2: 38/39AKP…-Ö

DN 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600

Da 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670

D2 80, 100, 130, 150, 160, 180

kg 0,9 1,1 1,2 1,2 1,3 1,6 1,9 2,3 2,6 2,9 3,1 3,5 3,9

Die Wanddurchführung WDFE ist ein in der Länge kürzbares, isoliertes Rohrelement
von der einwandigen Verbindungsleitung (Ofenrohr, Rauchrohr) auf das DW System.

1
Art.-Nr.: 38/39WDFE 500

DN 130 150 160 180 200 250 300

Da 200 220 250 250 270 320 370

kg 3,4 3,8 4,5 4,5 4,9 5,9 6,9

1
Art.-Nr.: 38/39WDFE 250

DN 130 150 160 180 200 250 300

Da 200 220 250 250 270 320 370

kg 3,4 3,8 4,5 4,5 4,9 5,9 6,9

Anschlussstück 90°, SA 90Anschlussstück 90°, SA 90

Abgasrohr-Kupplung „Pro“, AKP

Wanddurchführung WDFE
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Die Abgasrohr-Kupplung „Contra“ AKC findet Verwendung als Adapter zwischen DW-Elementen und 
Fremdbauteilen, wie Schalldämpfer, Wärmetauschern, etc. die zwischen DW-Elemente eingebaut 
werdewerden sollen.n sollen.

1
Art.-Nr.: 38/39AKC

DN 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600

Da 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670

kg 0,9 1,1 1,2 1,2 1,3 1,6 1,9 2,3 2,6 2,9 3,1 3,5 3,9

Rohrelemente RL

1, 2
Art.-Nr.: 38/39RL

DN 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600

Da 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670

Rohrelement RL1000

kg 6,5 7,2 8,4 8,4 9,2 11,2 13,0 17,2 19,4 21,5 23,6 26,1 28,2

Rohrelement RL500

kg 3,4 3,8 4,5 4,5 4,9 5,9 6,9 9,1 10,3 11,4 12,6 13,8 14,9

Rohrelement RL250

kg 1,9 2,1 1,5 2,5 2,7 3,3 3,8 5,4 5,6 6,3 6,9 7,6 8,2

Das konische Mündungselement MEK dient als oberer Anschluss des Abgassystems.

1, 2
Art.-Nr.: 38/39MEK

DN 130 150 160 180 200 250 300

Da 200 220 250 250 270 320 370

kg 1,2 1,3 1,5 1,5 1,6 2,0 2,4

Regenhaube RHE
Wird in den Mündungsabschluss eingesteckt.

1, 2
Art.-Nr.: 38RHE

DN 130 150 160 180 200 250 300

Da 200 220 250 250 270 320 370

D2 260 300 360 360 400 500 600

h 150 150 150 150 150 150 170

kg 0,9 1,0 1,4 1,4 1,6 2,2 2,8

Blitzschutzanschlussklemme BSK

1, 2
Art.-Nr.: 38BSK 

DN 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600

Da 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670

kgkg 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 15

1, 2
Art.-Nr.: 38/39ME

350 400 450 500 550 600

420 470 520 570 620 670

2,9 3,4 4,1 4,5 5,1 5,7

Regenhaube RH
Wird an dem Mündungsabschluss befestigt.

1, 2
Art.-Nr.: 38RH
350 400 450 500 550 600

420 470 520 570 620 670

700 800 900 950 1000 1100

195 220 245 270 295 320

4,0 4,7 7,9 8,8 10,0 11,2

Abgasrohrkupplung AKC

Rohrelement, RL

Mündungselement, MEK
                                 

                        

Regenhaube, RHE / RH

Blitzschutzanschlussklemme, BSK

1 Trockene Betriebsweise   2 Feuchteunempfindliche Betriebsweise Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

 
 
 
Abgasrohrkupplung AKC  Die Abgasrohr-Kupplung „Contra“ AKC findet Verwendung als Adapter zwischen DW-Elementen und 

Fremdbauteilen, wie Schalldämpfer, Wärmetauschern, etc. die zwischen DW-Elemente eingebaut 
werden sollen. 
 
 
1 
Art.-Nr.: 38/39AKC 

DN 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600 

Da 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670 

kg 0,9 1,1 1,2 1,2 1,3 1,6 1,9 2,3 2,6 2,9 3,1 3,5 3,9 
 

 
 
Rohrelement, RL  Rohrelemente RL 

 
 
1, 2 
Art.-Nr.: 38/39RL 

DN 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600 

Da 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670 
 

  
Rohrelement RL1000 

kg 6,5 7,2 8,4 8,4 9,2 11,2 13,0 17,2 19,4 21,5 23,6 26,1 28,2 
 

  
Rohrelement RL500 

kg 3,4 3,8 4,5 4,5 4,9 5,9 6,9 9,1 10,3 11,4 12,6 13,8 14,9 
 

 
 
  

Rohrelement RL250 

kg 1,9 2,1 1,5 2,5 2,7 3,3 3,8 5,4 5,6 6,3 6,9 7,6 8,2 
 

 
 
Mündungselement, MEK 
                                  
 

                         

 
 

Das konische Mündungselement MEK dient als oberer Anschluss des Abgassystems. 
 
 
1, 2 
Art.-Nr.: 38/39MEK 

DN 130 150 160 180 200 250 300 

Da 200 220 250 250 270 320 370 

kg 1,2 1,3 1,5 1,5 1,6 2,0 2,4 
 

   
 

 

Regenhaube, RHE / RH 
 

 

 Regenhaube RHE 
Wird in den Mündungsabschluss eingesteckt. 

 
1, 2 
Art.-Nr.: 38RHE 

DN 130 150 160 180 200 250 300 

Da 200 220 250 250 270 320 370 

D2 260 300 360 360 400 500 600 

h 150 150 150 150 150 150 170 

kg 0,9 1,0 1,4 1,4 1,6 2,2 2,8 
 

   

Blitzschutzanschlussklemme, BSK  Blitzschutzanschlussklemme BSK 
 
 
1, 2 
Art.-Nr.: 38BSK  

DN 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600 

Da 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670 

kg 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 15 
 

1, 2 
Art.-Nr.: 38/39ME 

350 400 450 500 550 600 

420 470 520 570 620 670 

2,9 3,4 4,1 4,5 5,1 5,7 

Regenhaube RH 
Wird an dem Mündungsabschluss  befestigt. 

1, 2 
Art.-Nr.: 38RH 
350 400 450 500 550 600 

420 470 520 570 620 670 

700 800 900 950 1000 1100 

195 220 245 270 295 320 

4,0 4,7 7,9 8,8 10,0 11,2 

 
 
 
Abgasrohrkupplung AKC  Die Abgasrohr-Kupplung „Contra“ AKC findet Verwendung als Adapter zwischen DW-Elementen und 

Fremdbauteilen, wie Schalldämpfer, Wärmetauschern, etc. die zwischen DW-Elemente eingebaut 
werden sollen. 
 
 
1 
Art.-Nr.: 38/39AKC 

DN 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600 

Da 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670 

kg 0,9 1,1 1,2 1,2 1,3 1,6 1,9 2,3 2,6 2,9 3,1 3,5 3,9 
 

 
 
Rohrelement, RL  Rohrelemente RL 

 
 
1, 2 
Art.-Nr.: 38/39RL 

DN 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600 

Da 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670 
 

  
Rohrelement RL1000 

kg 6,5 7,2 8,4 8,4 9,2 11,2 13,0 17,2 19,4 21,5 23,6 26,1 28,2 
 

  
Rohrelement RL500 

kg 3,4 3,8 4,5 4,5 4,9 5,9 6,9 9,1 10,3 11,4 12,6 13,8 14,9 
 

 
 
  

Rohrelement RL250 

kg 1,9 2,1 1,5 2,5 2,7 3,3 3,8 5,4 5,6 6,3 6,9 7,6 8,2 
 

 
 
Mündungselement, MEK 
                                  
 

                         

 
 

Das konische Mündungselement MEK dient als oberer Anschluss des Abgassystems. 
 
 
1, 2 
Art.-Nr.: 38/39MEK 

DN 130 150 160 180 200 250 300 

Da 200 220 250 250 270 320 370 

kg 1,2 1,3 1,5 1,5 1,6 2,0 2,4 
 

   
 

 

Regenhaube, RHE / RH 
 

 

 Regenhaube RHE 
Wird in den Mündungsabschluss eingesteckt. 

 
1, 2 
Art.-Nr.: 38RHE 

DN 130 150 160 180 200 250 300 

Da 200 220 250 250 270 320 370 

D2 260 300 360 360 400 500 600 

h 150 150 150 150 150 150 170 

kg 0,9 1,0 1,4 1,4 1,6 2,2 2,8 
 

   

Blitzschutzanschlussklemme, BSK  Blitzschutzanschlussklemme BSK 
 
 
1, 2 
Art.-Nr.: 38BSK  

DN 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600 

Da 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670 

kg 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 15 
 

1, 2 
Art.-Nr.: 38/39ME 

350 400 450 500 550 600 

420 470 520 570 620 670 

2,9 3,4 4,1 4,5 5,1 5,7 

Regenhaube RH 
Wird an dem Mündungsabschluss  befestigt. 

1, 2 
Art.-Nr.: 38RH 
350 400 450 500 550 600 

420 470 520 570 620 670 

700 800 900 950 1000 1100 

195 220 245 270 295 320 

4,0 4,7 7,9 8,8 10,0 11,2 



11

Wandbefestigung „norm“ WBN/WB50 mit 50 mm festen Wandabstand.

1, 2
Art.-Nr.: 38WB50  bis DN 200 ; ab DN 250:  38WBN

DN 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600

Da 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670

a 208 228 258 258 278 331 374 417 461 504 547 591 634

c 163 183 213 213 233 279 322 365 409 452 495 539 582

Wandbefestigung,  WB50

    

Wandhalter verstellbar, WH 

Konsole, HMK

1 Trockene Betriebsweise   2 Feuchteunempfindliche Betriebsweise Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Die Wandhalter WH werden mit der WBN oder WB50 kombiniert für Wandabstände größer 50mm.
Set bestehend aus: 
2 Winkeln (WH150/250) bzw. 2 C-Profilen incl. Verschraubungen für WBN/WB50.
WBN/WB50 ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss zusätzlich bestellt werden.

1, 2
Art.-Nr.: 38WH

DN 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600

L WH150 70-150
Gewicht ca. 0,8 kg

L WH250 100-250
Gewicht ca. 1,1 kg

L WH350 105-350
Gewicht ca. 2,4 kg

L WH450 105-450
Gewicht ca. 2,8 kg

L WH650 105-650
Gewicht ca. 3,5 kg

L WH750 105-750
Gewicht ca. 3,9 kg

L WH1000 105-1000
Gewicht ca. 7.9 kg

1 Trockene Betriebsweise   2 Feuchteunempfindliche Betriebsweise Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Die Konsolen HMK sind für Montagen mit Wandabständen größer als 50 mm vorgesehen.
Für KP und VPI ab DN 350 ist eine Adapterplatte AP (Art.-Nr.: 38AP) erforderlich.
Diese muss zusätzlich bestellt werden!
(Die abgebildete Verankerungsplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten)

DN 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600

L K400
von
bis

50
175

50
155

50
125

50
125

50
105

K494
von
bis

50
270

50
250

50
220

50
220

50
200

50
150

50
100

K604
von
bis

205
380

185
360

155
330

155
330

135
310

85
260

50
210

50
160

50
110

K704
von
bis

205
480

185
460

155
430

155
430

135
410

85
360

50
310

50
260

50
210

50
160

50
110

K904

von
bis

380
680

360
660

330
630

330
630

310
610

260
560

210
510

160
460

110
410

50
360

50
310

50
260

50
210

K1000
von
bis

655
775

635
755

605
725

605
725

585
705

535
655

485
605

435
555

385
505

335
455

285
405

235
355

185
305

K1150
von
bis

655
925

635
905

605
875

605
875

585
855

535
805

485
755

435
705

385
655

335
605

285
555

235
505

185
455

K1304
von
bbiiss

655-
1081080010801081080108

635-
1061060010601061060106

605-
1031030010301031030103

605-
1031030010301031030103

585-
1011010010101011010101

535
969600

485
991100

435
868600

385
818100

335
767600

285
717100

235
666600

185
616100
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Segmentbogen 15° SB 15 für die Herstellung von Verbindungsstücken und Schleifungen. 

1
Art.-Nr.: 38/39SB15

DN 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600

Da 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670

x   12   13   13   13   14   15   15   16   17   18   19   20   21

y 139 142 146 146 148 155 161 168 175 181 187 194 200

a   92   93   96   96   97 100 103 107 110 113 117 120 123

b   49   50   52   52   53   57   60   63   66   70   73   76   80

kg 1,3 1,4 1,8 1,8 1,9 2,3 2,7 3,7 4,2 4,9 5,5 6,2 6,9

Segmentbogen 30° SB 30

1
Art.-Nr.: 38/39SB30

DN 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600

Da 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670

x   34   35   37   37   39   42   46   49   52   56   59   62   66

y 166 171 179 179 184 196 209 221 234 246 259 271 284

a 108 110 115 115 117 124 131 137 145 151 157 165 171

b   68   71   75   75   78   84   91   98 104 111 118 124 101

kg 1,4 1,6 1,9 1,9 2,2 2,7 3,3 4,5 5,3 6,2 7,1 8,2 9,2

Segmentbogen 45° SB45

1
Art.-Nr.: 38/39SB45

DN 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600

Da 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670

x   47   50   54   54   57   64   72   79   86   93 101 108 115

y 151 158 169 169 176 194 211 229 247 264 282 300 317

a 104 109 115 115 119 129 140 150 160 171 181 191 202

b   66   70   76   76   80   91 101 111 122 132 143 153 163

kg 1,9 2,3 2,9 2,9 3,3 3,9 4,8 5,5 6,6 7,8 8,4 9,9 12,0

Segmentbogen 90° SB90 mit und ohne Reinigungsöffnung
D= Größe der inneren Reinigungsöffnung, D1 = Außenmaß Außendeckel

1
Art.-Nr.: 38/39SB90 (mit Reinigungsöffnung), 38/39SBO90 (ohne Reinigungsöffnung)

DN 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600

Da 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670

x 217 227 242 242 252 277 302 327 353 377 402 427 452

y 185 195 210 210 220 245 270 295 320 345 370 395 420

a   99 104 110 110 114 124 135 145 155 166 176 186 197

b 166 174 187 187 195 216 213 257 278 298 319 340 361

c   68   72   78   78   82   93 103 113 124 134 145 155 165

D1 Ø 190 Ø 210

D Ø 130 Ø 150

kg 4,7 5,3 6,2 6,2 6,9 8,3 9,7 12,6 14,5 16,3 18,3 20 22,6

Segmentbogen 15°, SB15

Segmentbogen 30°, SB30

Segmentbogen 45°, SB45

Segmentbogen 90°, SB 90

1 Trockene Betriebsweise   2 Feuchteunempfindliche Betriebsweise Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.
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Maßtabellen

Segmentbogen 15° SB 15 für die Herstellung von Verbindungsstücken und Verzügen. Verzüge 
(Schleifungen) sind unterhalb und oberhalb bzw. unmittelbar an den Bögen durch Wandbefestigungen 
zu führen. Verzüge, die mehr als 5 Steigmeter über einem Anschluss-Formstück hergestellt werden, 
müssen unter dem 1. Bogen mit einer Zwischenstütze ausgeführt werden. Bei Höhen von mehr als 4 m 
oberhalb eines Verzuges bei Innendurchmesser 130 bis 350 mm sind die Verzüge mit einer 
Zwischenstütze zu entlasten. Bei größeren Abmessungen ab DN 400 bitten wir um Rücksprache.

DN 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600

Da 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670

D 37 37 37 37 39 41 42 44 46 47 49 51 53

E 141 143 143 143 150 157 163 170 176 183 190 196 203

F 277 281 281 281 295 309 320 334 346 360 371 385 399

G 166 166 166 166 168 170 172 173 175 176 179 180 182

H 760 764 764 764 778 792 803 817 829 843 854 868 882

Segmentbogen 30° SB 30 – siehe oben

2x Segmentbogen 15°2x Segmentbogen 15°
2x Segmentbogen 15° mit RE bzw. RL500

2x Segmentbogen 30°
2x Segmentbogen 30° mit RE bzw. RL500

Rohrelement zum Längenausgleich, RLV

1 Trockene Betriebsweise   2 Feuchteunempfindliche Betriebsweise Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

DN 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600

Da 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670

D 88 91 95 95 98 104 111 118 125 131 138 145 151

E 176 181 190 190 195 208 222 235 249 262 275 289 302

F 328 338 355 355 364 388 414 439 465 489 513 539 564

I 338 341 345 345 348 354 361 368 375 381 388 395 401

J 761 771 788 788 797 821 847 872 898 922 946 972 997

Das Rohrelement RLV wird ausschließlich aus DW-Elementen hergestellten Verbindungsstücken als 
Ausdehnungselement und variables, in der Länge verstellbares Rohrelement eingesetzt. Es kann über 
jedes DW-Rohelement gesteckt werden. Der verbleibende Ringspalt ist mit Dämmmaterial A1 zu 
verfüllen. Es bietet auch Montagevorteile, wenn Abgassystem und Wärmeerzeuger bereits montiert 
sind. Das Element ist nicht lasttragend und darf deshalb nicht in senkrechten Systemstrecken
eingebaut werden!

1
Art.-Nr.: 38RLV

DN 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600

Da 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670

kg 2 2,2 2,6 2,6 2,9 3,5 4,1 5,6 6 6,3 7,7 8,4 9,1



14

Flachdachdurchführung Edelstahl
inkl. Wetterkragen

ND 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600

Dachdurchführung Edelstahl 5° - 15° mit Bleirand 
inkl. Wetterkragen 

ND 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600

Dachdurchführung Edelstahl 16°- 25 ° mit Bleirand 
inkl. Wetterkragen 

ND 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600

Dachdurchführung Edelstahl 26° - 35° mit Bleirand 
inkl. Wetterkragen 

ND 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600

Dachdurchführung  Edelstahl 36° - 45° mit Bleirand 
inkl. Wetterkragen 

ND 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600

1 Trockene Betriebsweise   2 Feuchteunempfindliche Betriebsweise Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Flachdachdurchführung Edelstahl

Dachdurchführung Edelstahl 5° - 15°

Dachdurchführung Edelstahl 16° - 25°

Dachdurchführung Edelstahl 26° - 35°

Dachdurchführung Edelstahl 36° - 45°

ND+115

023

ND+165
DDF gebördelt und
mit Platte gepunktet 
und verlötet

DW31 Wetterkragen

ND+115

4,45°

15
0

15
°

DW31 Wetterkragen

DDF gebördelt und
mit Bleiplatte verlötet

ND+115

4,45°

1000

X

15
0

25
°

X+50

DW31 Wetterkragen

DDF gebördelt und
mit Bleiplatte verlötet

ND+115

35
°

15
0

4,45°

DW31 Wetterkragen

DDF gebördelt und
mit Bleiplatte verlötet

4,45

ND+115

45
°

15
0

DDF gebördelt und
mit Bleiplatte verlötet

DW31 Wetterkragen
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1 Trockene Betriebsweise   2 Feuchteunempfindliche Betriebsweise Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.1 Trockene Betriebsweise   2 Feuchteunempfindliche Betriebsweise Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Der Regenkragen RK dient als Abschlussrosette der Wanddurchführung an der Außenwand

1, 2
Art.-Nr.: 38RK

DN 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600

Da 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670

kg 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 15

Der Wetterkragen WK wird zum Abschluss und zur Abdichtung von Dachdurchführungen
eingesetzt
1, 2
Art.-Nr.: 38WK

DN 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600

Da 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670

h 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

kg 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 15

Die Blendbleche BL dienen der Verblendung der Rohre bei einer Dachdurchführung unter der 
Dachschrägen oder als Wandabschluss.
Die Blendbleche BL enthalten keine Montagelöcher, um eine individuelle Anpassung zu ermöglichen. 
Bei der Bestellung Dachneigung in 5° Schritten und Nenndurchmesser DN angeben!
Lieferausführungen: Für 20,25,30,35,40, 45°-Dachneigung. Weitere Gradzahlen auf Anfrage.
Die Blendbleche BL-H haben zusätzlich Hinterlüftungsschlitze für die Belüftung des Ringspaltes (falls 
erforderlich).

1, 2
Art.-Nr.: 38BL, 38BL-H (mit Hinterlüftung)

DN 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600

Die Dachstütze einfach DSE dient der Befestigung an einer Dachkonstruktion (s. Dachstütze DS). An 
dem Spannring sind 2 gelochte Spannbänder geschraubt, die der Dachneigung angepasst werden 
können. 

1, 2
Art.-Nr.: 38DSE 

DN 130 150 160 180 200 250 300

Da 200 220 250 250 270 320 370

Die Seil-Abspannschelle SAS ermöglicht die Befestigung des Systems bei großen Kragenden. 
Zubehör wie Seile etc. bauseits!

1, 2
Art.-Nr.: 38SAS 

DN 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600

Da 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670

kg 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 15

Regenkragen, RK

Wetterkragen, WK

Blendbleche BL

Dachstütze einfach, DSE

Seilabspannschelle, SAS
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Montage am Gebäude
auf tragfähigem Fundament

MoMontntageageanlanleitueitungng

Hinweise vorab:
Es gelten immer die einschlägigen Bauvorschriften, insbesondere die 
Feuerungsverordnung Ihres Bundeslandes. 
Nehmen Sie vor Montagebeginn Kontakt mit Ihrem 
Bezirksschornsteinfegermeister auf.er auf.er auf
Vor der Montage muss die bauseitige Konstruktion auf ausreichende 
Festigkeit überprüft sein!

• Überprüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist.
• Entfernen Sie, falls vorhanden, die Styroporringe am unteren Ende aller 

Bauelemente. Dies ist eine transportbedingte Verpackung.
• Der Aufbau erfolgt alternativ auf der isolierten Verankerungsplatte 

oder auf dem Reinigungselement mit integrierter Verankerungsplatte 
 Die ab DN 350 und benötigen zusätzlich die 

Adapterplatte !
• Die isolierte Verankerungsplatte  kann entweder auf den 

Konsolblechen  oder auf einem kleinen Fundament angebracht 
werden. Unter die kann das Entwässerungsrohrset eingeschraubt 
werden.
Vor der Montage muss die bauseitige Konstruktion auf ausreichende 
Festigkeit überprüft sein!

• Auf die werden das Reinigungselement und das 
Schornsteinanschlussstück oder montiert. Dazu wird das 
vormontierte Klemmband gelöst und etwas nach oben geschoben. 
Die einzelnen Elemente werden leicht seitlich am Außenrohr angesetzt 
und langsam zur Rohrmitte hin senkrecht eingeschwenkt.
Anschließend wird das Klemmband lose in die Kastensicke 
eingerastet und die Spannschellen werden angezogen.

• An den Stutzen des Schornsteinanschlussstücks oder wird die 
Abgasrohrkupplung “PRO” montiert. Diese dient dem Übergang auf 
die einwandige Verbindungsleitung.

• Alternativ kann bei trockener Betriebsweise anstelle der  auch die 
Wanddurchführung  verwendet werden. 

• Zwischen alle bereits erwähnten Bauteile können selbstverständlich 
Längenelemente zum Höhenausgleich montiert werden.

• Oberhalb des Schornsteinanschlussstücks oder beginnt die 
Montage des abgasführenden Steigestranges, bestehend aus den 
Rohrelementen . 

• Im Abstand von maximal 4 m werden die Wandbefestigungen
vorgesehen.
Die maximal zulässigen Belastungen der Formteile, Dübelanzugskräfte 
etc. entnehmen Sie bitte der Seite 4.

• Als letztes Element wird das Mündungselement montiert.
• Die optional verwendbare Regenhaube  wird mit einem Spannband 

am Mündungselement  befestigt.
• Nach Abschluss der Arbeiten muss die Anlage vom zuständigen 

Schornsteinfegermeister abgenommen werden.

VPI

REV.REV.REV VPI KPO
AP

VPI
HMK

VPI ER

VPI RE
SA90 SA45

KLB

KLB

SA90 SA45
AKP

AKP
WDFE

SA90 SA45

RL
WB50

MEK
RHE

MEK

für das H&M DW Profi-Line System
zur Montage auf Konsolen HMK
Betriebsweise: Unterdruck - Trocken/FU

VPI 
mit
ER 
(Optional)

HMK

RE/
REV

WDFE

SA90

RL

RK

WH

KLB

WB50
WBN

RL/WDF*

MEK

Montage am Gebäude Konsolen HMK
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MontMontageanleitungageanleitung

Eine Schrägführung wird immer dann benötigt, wenn das 
Abgassystem nicht lotrecht ausgeführt werden kann, weil ein 
Hindernis in Form eines Fensters, einer Fette oder eines 
Dachvorsprungs vorhanden ist.

In diesem Fall muss die Abgasanlage so geplant werden, dass 
oberhalb des Verzugs noch eine weitere Konsole zur 
Aufnahme der Gewichtslasten sowie eine Wandbefestigung 

 bzw.  ggf. verlängert mit einem Wandhalter 
(Wandabstand > 50 mm) zur Aufnahme der Windlasten
montiert werden kann.
Die Gewichtskraft wird über die offd über die offd über die of ene Konsolplatte , 
welche oberhalb der Schrägführung auf die Konsole 
montiert wird, abgetragen. Dabei ist die Adapterplatte  zu 
verwenden.
Nach DIN V 18160-1 ist im Unterdruckbetrieb nur eine 
Schrägführung von max. 2 x 30° zulässig.
Im Überdruckbetrieb (Brennwertgeräte, BHKW´s, ...) ist eine 
stärkere Neigung der Schrägführung zulässig.
Bei größeren Schrägführungen wird zwischen den beiden 
Bögen häufig noch ein Reinigungselement  montiert.
Bei großer Aufbauhöhe bis zum Verzug sollte eine Konsole 

mit einer offenen Konsolplatte KPO und 
Adapterplatte AP gesetzt werden, um die Wärmedehnung 
des Rohres aufzunehmen.
Wenn die Schrägführung, wie rechts dargestellt realisiert 
wird, beträgt die freie Kraghöhe über der obersten 
Wandbefestigung 3 m.

HMK 

WB50 WBN WH

KPO
HMK

AP

RE

HMK 

KPO

HMK

RL

KPO und
AP

WB50
WBN und ggf . WH

RL

MEK

Schrägführung

SB

SB

RL
RE

HMK

für das H&M DW Profi-Line System
Schrägführung und Kopfverlängerung

Montage 
SchornsteinkopfverlängerunSchornsteinkopfverlängerungg
auf tragfähigem Schornsteinkopf

VPO 

RE

KLB

RL

MEK

Das Übergangsstück vom bestehenden Schacht auf das DW-
System ist die offene Verankerungsplatte . Die  hat 
standardmäßig einen einwandigen, runden Stutzen, der in den 
Schacht oder in ein einwandiges Sanierungsrohr des Systems EWR
hineingesteckt wird. 

• Für einen gemauerten, rechteckigen Schacht besteht die 
Möglichkeit, den einwandigen Stutzen der  an das 
Schachtmaß anzupassen (Sonderteil gegen Aufpreis).

• Die  wird auf dem tragfähigen Schornsteinkopf festgeschraubt 
(Edelstahlschrauben und Dübel bauseits).

• Je nach Höhe der Kopfverlängerung und der Tragfähigkeit des 
Schornsteinkopfes empfiehlt sich die Montage eines 
Befestigungsbauteils gtigungsbauteils gegen Wegen Windlasten, wie z. B. der en, wie z. B. der 
Seilabspannschelle  oder der Dachstütze .

VPO VPO

VPO

VPO

SAS DS
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