RWE

Feuerstéittenpriifstelle e Diirener Strasse 92 ¢ 50226 Frechen

Anerkannte Prifstelle nach dem Bauproduktengesetz, notified body number: 1427
Anerkannte Prufstelle nach den Landesbauordnungen, Kennziffer; NRW 16

Anerkannte Prifstelle im bauaufsichtlichen Zulassungsverfahren
Anerkannte DIN CERTCO Prifstelle

Emissionsmessung-Nr.: 2114-EN

Hersteller

Typ

Bezeichnung
Nennwarmeleistung

Hagemann + Machmer, Bahnhofstralle 81, 32257 Blinde

Basic Stahl, Basic Naturstein, Basic Sandstein

Raumheizer — Zeitbrandfeuerstatte DIN EN 13240

7 kW

Folgende Emissionsgrenzwerte und Wirkungsgrade wurden bei Nennwarmeleistung unter den

Prufbedingungen der DIN EN 13240 mit den angegebenen Brennstoffen flir o.g. Feuerstétten eingehalten;

Anforderungen fiir Deutschland 1. BimSchV 1. Stufe

Emissionen Grenzwert Bezugssauerstoffgehalt Brennstoffe
Staubgehalt 75 mg/m?® 13 % .
Scheitholz und
SO-Canal 2000 mo/m 13 % Braunkohlenbrikett
Wirkungsgrad 8%
Zukiinftige Anforderungen fiir Deutschiand 1. BImSchV 2. Stufe
Emissionen Grenzwert Bezugssauerstoffgehalt Brennstoffe
Staubgehalt 40 mg/m® 13 %
CO-Gehait 1250 mg/m?® 13 % Scheitholz
Wirkungsgrad 73 %
Derzeitige Anforderungen fiir Miinchen
Emissionen Grenzwert Bezugssauerstoffgehalt Brennstoffe
Staubgehalt 40 mg/m?® 13 %
CO-Gehalt 1250 mg/m?® 13 % 4
NOx-Gehalt 200 mg/m® 13 % Schelthiolz
Wirkungsgrad 3%
Derzeitige Anforderungen fiir Regensburg
Emissionen Grenzwert Bezugssauerstoffgehalt Brennstoffe
Staubgehalt 75 mg/m?® 13 %
CO-Gehalt 1500 mg/m?® 13% kel b N
NOx-Gehalt 200 mg/m?® 13 %
Derzeitige Anforderungen fiir die Schweiz LRV 11
Emissionen Grenzwert Bezugssauerstoffgehalt Brennstoffe
Staubgehait 75 mg/m® o .
CO-Gehalt 1500 mg/m? J 15% Scieltholz R
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